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General hardware / 
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Batentes /
Door stoppers / 
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BATENTES /  
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IN.23.150.G (SILVER)  
Batente / retentor aéreo de porta oculto
Desenvolvido para proteger porta, parede 
e ferragens do uso abusivo especialmente 
em espaços comerciais ou institucionais. 
Este sistema substitui o tradicional batente 
de porta de pavimento. Disponível em 
Preto RAL 9005 ou cinzento RAL 9006

Concealed overhead door stop / holder
Overhead holders/stops are designed to protect 
the door, Wall and hardware from the abuse 
commonly found in commercial and institutional 
applications. This system replaces the floor door 
stopper. Available in RAL 9005 (Black) 
and RAL 9006 ( SILVER)

Tope /retenedor aéreo de puerta oculto
Desarrollado para proteger las puertas, pared y 
los herrajes del uso abusivo, especialmente en 
espacios comerciales o institucionales. 
Este sistema sustituye a lo  tradicional tope de 
puerta del suelo. Disponible en negro RAL 9005 
o gris RAL 9006

IMAGE / IMAGEM:
IN.23.150.G

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: RAL 9005 (BLACK)

IN.23.150.B

NEW

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:  RAL 9006 (SILVER)

IN.23.150.G

BATENTE / RETENTOR 
AÉREO DE PORTA OCULTO /
CONCEALED OVERHEAD 
DOOR STOP / HOLDER /
TOPE /RETENEDOR AÉREO 
DE PUERTA OCULTO.

- Aplicável em portas 
de batente ou vai-vem
- Reversível;
- Função de batente ou retentor 
escolhida na instalação;
- Carril deslizante estreito 
com terminais;
- Recomendado para uso intensivo 
110º de abertura máxima 
(batente ou retentor ajustável dos 45º a 110º)
- Espessura mínima de porta 30 mm

- For single or double action doors;
- Non-handed;
- Stop or hold open depending on installation;
- Concealed slim sliding track with end caps;
- Recommended for HEAVY DUTY;
- 110° maximum opening 
(stop or hold open adjustable from 45º to 110º);
- Minimum door thickness 30mm.

- Aplicable en puertas batiente 
o de doble acción; 
- Reversible;
- Función de freno o retención 
elegida en la instalación;
- Carril deslizante estrecho con terminales.
- Recomendado para uso intensivo
110º de apertura máxima 
(parada o retención ajustable de 45º a 110º)
- Grosor mínimo de la puerta 30mm.
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